
นวัตกรรมในการทำความสะอาดดวยน้ำ
เหมาะกับงานที่หลากหลายทั้ง งานดานอุตสาหกรรม

การเกษตร ประมง อาหาร การแพทย ฯลฯ

ชวยลดตนทุน

ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน

สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณที่มีอยู

หัวฉีดฟองอากาศ
Fine Bubble Generator



Product Introduction
Fine Bubble (FB) คือฟองอากาศที่มีขนาดเล็กกวา 100 µm(ไมโครเมตร) เปนประจุลบซึ่งสงผลใหกระจายตัวในตัวกลาง เชน น้ำ ไดดี 
สามารถดูดซับสารที่มีประจุบวกบนสิ่งสกปรกของพื้นผิว และกอใหเกิดกระบวนการทำความสะอาด แบงออกไดเปน 2 ชนิดคือ

น้ำฉีดจาก HELIX NOZZLE
เมื่อฉายแสงเลเซอรไปที่น้ำ UFB  จะสะทอนแสงและสังเกตเห็นได

UFB MB Milli Bubble
Sub Milli Bubble Water + UFB WaterFB

FB
น้ำ
มัน

วัสดุ

nm~100µm

เพิ่มความสามารถในการทำความสะอาด
ทำความสะอาดชิ้นสวนที่ซับซอนไดดี
ทำความสะอาดชองวางเล็กๆได

(ISO Standard:  มาตราฐาน ISO 20480-1) ลอยตัว และแตกตัว

หดตัวและ
ลอยขึ้น

คงอยูเปนเวลานาน

หายไป

ฟังก์ชันการทำงานของ Fine Bubble (Hydrophobic Surface)

ปองกันการเกิดคราบในกระบวนการชุบ
ทำความสะอาดหลังกระบวนการ Blasting
ทำความสะอาดหลังการขึ้นรูปโลหะ

การลางไขมัน : Fine Bubble จะแทรกเขาสูชองวางเล็กๆ และคอยดูดซับไขมันเพื่อทำความสะอาด

การทำงาน

Micro Bubble (MB) มีขนาดเล็ก 50-200 µm 
Ultra Fine Bubble (UFB) มีขนาดเล็กมากระดับนาโนเมตร ซึ่งไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ดวยขนาดที่เล็กจึงมีการ
ลอยตัวขึ้นสูผิวน้ำอยางชาๆ และคงอยูในน้ำไดนานขึ้น



หลักการสร้าง                   ของ 

ลักษณะเฉพาะของ

แรงดันน้ำคงที่ถูกสงเขาไปที่หัวฉีด (Nozzle) และในหัวฉีด
จะกลายเปนแรงดันลบ และดูดกาซเขามา กาซที่ถูกดูดเขามา
จะถูกผสมในโครงสรางดานในที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ 
และกลายเปนฟองอากาศที่มีความละเอียดสูง

Gas

ของเหลว ฟองอากาศ

ไหลแบบหมุนวน (Swirling Flow)

ดูด (Self-suction)

Fine Bubble

Fine Bubble HELIX NOZZLE
รูปแบบการฉีด (Injector)

ประสิทธิภาพในการชะลาง ฟองอากาศสามารถลอยตัวอยูไดนาน

โลหะแปรรูป 
อาหาร
เครื่องจักรแปรรูป 
เครื่องมือทางการแพทย
ตกแตงพื้นผิว  
Part ที่ตองใชความแมนยำ
ไลนการผลิต

[ ตัวอยางการใชงาน ]

[ ตัวอยางการใชงาน ]

เพาะเลี้ยงสัตว/พืชในน้ำ
รดน้ำทางการเกษตร
บำบัดน้ำเสีย
กระบวนการรักษาความสดใหม

พื้นผิวที่โดนฟองอากาศจะเปน Air-liquid Interface และเกิดปฎิกิริยา 
Hydrophobic Interaction สามารถเขาแทรกซึมพื้นผิวที่ขรุขระหรือเปนซอกมุมไดดีกวา 
และสามารถดูดซับสิ่งเจือปน เชน น้ำมัน ที่จะไปเกาะบนพื้นผิวของฟองอากาศ 
ทำใหเกิดเปนฟลมไขมันที่แยกออกจากพื้นผิวที่ตองการทำความสะอาด

เนื่องจากฟองอากาศมีขนาดเล็กมาก มีอนุภาคเปนประจุลบจึงไมเกิดการจับตัว
เปนกลุมกอนขนาดใหญ อีกทั้งยังดึงดูดประจุที่เปนบวก ดวยคุณสมบัตินี้ฟองอากาศ
จะไมหายไปและคงอยูเปนเวลานาน 
FB จะใชเวลาในการลอยตัวในน้ำลึก 10 ซ.ม. อยูที่ 8 นาที (20µm), 30 นาที 
(10µm) และนานกวาครึ่งป (100nm)
*คาทางทฤษฎีจากรูปแบบ Stokes

ฟองอากาศที่ดูดจับน้ำมันและโมเลกุล จะลอยขึ้นสูผิวน้ำและแยกตัวออกจากผิวน้ำ 
สามารถใช Overflow หรืออุปกรณดักจับเพื่อแยกสสารที่ลอยขึ้นสูผิวน้ำ
ออกจากน้ำหรือของเหลวได

ประสิทธิภาพในการละลายกาซ

[ ตัวอยางการใชงาน ]
เพาะเลี้ยงสัตว/พืชในน้ำ
รดน้ำทางการเกษตร
บำบัดน้ำเสีย
รักษาความสดใหม

[ ตัวอยางการใชงาน ]
Coolant Sludge
บำบัดน้ำเสีย

ดวยTension ที่เกิดขึ้นบน Air-liquid Interface จะทำใหแรงดันในฟองอากาศ
มีสัดสวนผกผันกับเสนผานศูนยกลางเพิ่มขึ้น โดยแรงดันจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการหดตัว 
ทำใหกาซละลายในของเหลวไดดียิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพในการเพิ่มแรงดันตอ FB ที่มีความละเอียดสูง จะมากกวา Milli Bubble 
และ Sub Milli Bubble มีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการเกษตร และการประมง 
เชน ชวยเรื่องการเจริญเติบโตชองพืชผัก และสัตวน้ำดวยการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย 
รวมถึงขจัดสิ่งสกปรกในน้ำดวยอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นเมื่อฟองอากาศแตกตัว

ประสิทธิภาพในการดักจับไขมัน
(Dissolved Air Flotation)



 HELIX NOZZLE

ดูดอากาศในปริมาณมาก (สูงสุด 100%) และฉีดออก
ในรูปแบบ jet แรงดันสูงที่รวมถึง FB 
ซึ่งสามารถปรับปริมาณอากาศที่ดูดเขามา
ตามวัตถุประสงคที่ใชงานได

โครงสรางเฉพาะในหัวฉีด (Nozzle) จะชวยสราง
Swirling Flow แรงดันสูงที่มีประสิทธิภาพ
ในการชะลางดีเยี่ยม

รูปแบบหัวฉีด (Nozzle) สามารถติดตั้งและประยุกตใชไดตามตองการทั้งในรูปแบบหมุนเวียนใน Tank ฉีดโดยตรง
หรือการเชื่อมแบบ In-line เนื่องจากไมกินพื้นที่ในการติดตั้ง ติดตั้งงายและสามารถติดตั้งเสริมกับอุปกรณที่ใชอยูได

 HELIX NOZZLEกราฟการสร้างฟองอากาศของ

เสนผานศูนยกลางฟองอากาศ [nm] UFB

คว
าม

ถี่ใ
นก

าร
สร

าง

*รุน: TH-03, 04, 05, 07 / แรงดันน้ำ: 0.2 MPa

เสนผานศูนยกลางฟองอากาศ [nm] MB

ทอที่ติดตั้งแลว

เชื่อมแบบ In-line

ฉีดโดยตรง
หมุนเวียนใน Tank

Pump

Swirling Flow แรงดันสูง

ปริมาณที่ดูดอากาศ มากนอย

จุดเด่นของ

สามารถประยุกตใชไดตามตองการ

Swirling Flow แรงดันสูง

ประสิทธิภาพในการดูดอากาศสูง



Product Dimension

Water flow rate, Vacuum Pressure, Air Intake to Water Pressure

Specif  ication Table

HELIX NOZZLE Product Lineup

HELIX NOZZLE Efficiency
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te สีน้ำเงิน = Flow rate

สีเขียว = Maximum Air Intake
สีแดง = Vacuum Pressure

Fluid flow rate   : แสดงอัตราการไหล และแรงดันของของเหลวที่ไหลผาน Fine Bubble Generator
Maximum Air Intake : แสดง Maximum Flow Rate ของกาซ ที่ Generator ดูดเขามา จะใชบีบอัดแรงดันลม เพื่อสราง FB ที่มีความละเอียดสูง
   *เมื่อมีการใชกับน้ำหลอเย็นของเครื่องจักรจะชวยดูดอัตราการไหลของของเหลว 3-5% และสราง FB ที่มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสมที่สุด

Vacuum Pressure   : แสดง Vacuum Cavitation ภายใน Fine Bubble Generator โดยจะรักษาแรงดูดไวที่ -0.1Mpa ทำใหเกิด
   การสราง FB ที่เหมาะสมที่สุด

A B C D E
d1 d2 d3 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

TH-03 Rc1/4 R1/4 Rc1/8 27 33 77 46 15
TH-04 Rc3/8 R3/8 Rc1/8 40 33 102 61.5 18
TH-05 Rc1/2 R1/2 Rc1/4 41 50 127 74 20
TH-07 Rc3/4 R3/4 Rc3/8 50 60 166 91 20
TH-10 Rc1 1/4 R1 1/4 Rc1 1/2 58 70 253 144 30

Maximum Pressure 1.0
Temperature 0~60

Pressure Range 0.1~0.5(Differential
pressure at inlet and outlet)

Minimum Operating 
Pressure 0.1

TH-03 TH-04 TH-05 TH-07 TH-10
Standard Flow Rate L/min (@±0.2Mpa) 8 15 24 46 94
Flow Rate Range (L/min) 7~12 12~22 20~34 38~60 80~110
Weight (kg) 0.25 0.43 0.8 1.5 3.2

Usable Fluid

Material SUS304

Outlet

ชองดูดอากาศ

Intlet



ตัวอย่างการติดตัง

Filter FB Generator

Air Intake Filter

Pump

Valve กันไหลยอนกลับ

อุปกรณปรับ Air Intake

Fine Bubble Generating Unit – Pump Set
Set HELIX NOZZLE และ อุปกรณอื่นๆ

FBU-03-L-50HZ FBU-05-L-50HZ/FBU-05-L-60HZ
TH-03 TH-05

50Hz,60Hz


